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применяемых преимущественно в
вентиляционной промышленности.

SPIRO INTERNATIONAL S.A. также
является ведущим поставщиком
фасонных изделий и элементов
системной вентиляции.

SPIRO INTERNATIONAL S.A. Представитель в России
Индустриштрассе 173 BB CONSULTING Ltd.
CH-3178 Босинген, Швейцария 115054, Россия, Москва
Тел.  +41 31-740 3100 ул.  Дубининская, 61
Факс +41 31-740 3131 Тел./факс 234 34 59/61
www.spiro.ch www.bb-stanki.com
e-mail: info@spiro.ch mail@bb-stanki.com

C правом на технические изменения и усовершенствования без предварительного уведомления.
03.2002 SPIRO INTERNATIONAL S.A. Любая форма печати и копирования без письменного разрешения запрещена.

SPIRO и        являются зарегистрированными торговыми марками. Продукция, системы и название продукции, принадлежащие
SPIRO INTERNATIONAL S.A.  защищены правом интеллектуальной собственности.

Уникальный запатентованный роликовый нож обеспечивает бесшумный
отрез с гладкими краями
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TUBEFORMER 1602 Компания SPIRO INTERNATIONAL S.A.
установила новый эталон технических
возможностей, выпустив свою последнюю
модель станка для изготовления спирально-
навивных воздуховодов, которая охватывает
полный размерный ряд европейского
стандарта вплоть до диаметра 1600 мм.

В этом надежном, высокоскоростном
станке воплотились все преимущества SPIRO
INTERNATIONAL S.A, проверенные годами:

- Модульная технология дает клиенту
возможность выбирать из множества опций,
позволяя скомплектовать станок в
соответствии с его потребностями.

- Главный привод с частотным
преобразователем гарантирует мягкое
ускорение и почти бесшумную работу станка.

- Уникальный запатентованный
роликовый нож отрезает воздуховод
бесшумно, без горящих искр, в отличие от
известных всем пил, и обеспечивает
гладкость краев без заусенцев.

- Дизайн и опции стана удовлетворяют
потребностям вентиляционной промышлен–
ности в производстве изделий из мягкой,
оцинкованной, нержавеющей стали в
соответствии со стандартами AFNOR,BS, DIN,
EUROVENT и SMACNA.

- Жесткие формирующие кольца
SPIRO INTERNATIONAL S.A. в сочетании с
прижимным механизмом представляют
современную технологию производства труб,
обеспечивающую высочайшее качество в
отношении герметичности швов и точности
диаметров.

- Приспособление для прокатки ребер
жесткости позволяет снижать себестоимость
материала и изготавливать трубы больших
диаметров высокой жесткости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Диаметры воздуховодов: 80 – 1600 мм
Меньшие диаметры и данные в дюймах по запросу.

Толщина металла: 0,4 – 1,3 мм – оцинкованная сталь
До 0,8 мм – нержавеющая сталь
До 1,3 мм – алюминий

Ширина ленты (стрипсы): При толщине до 1 мм стандарт 137мм, свыше 1 мм – 140 мм.
Другие значения – по запросу.

Декойлер: Вертикальный тип DCV-1000 на 1 рулон весом до 1000 кг
(см. отдельную брошюру)

Ребра жесткости: 1 или 2 ребра. Другие профили по запросу.

Шов: По внешней поверхности воздуховода, по внутренней – по запросу.

Рабочая скорость: Макс. 60м/мин. в зависимости от материала

Отрезной механизм: Запатентованный роликовый нож

Опции: Автоматический отрез по заданной длине.
Приспособление для прокатки ребер жесткости.
Роликовый нож под крепления типа  «METU».
Отрезная пила.

ОПЦИИ:

Приспособление для
прокатки ребер
жесткости

Роликовый нож под
крепления типа
«METU»
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